ELIJAMOS

VIDRIOS
SEGUROS

En DVH
con superficie
MAYOR
A 1.50 m2
DEBEN USARSE
VIDRIOS
SEGUROS

A fin de evitar accidentes
y roturas indeseadas en
los DVHse deben utilizar
vidrios seguros en su
conformacioén

Vigencia a partir del 1° de Julio 2014
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Area de riesgo

Indicar SIEMPRE si serd utilizado en un area de
riesgo o zona factible de impacto humano.

Las Normas Técnicas IRAM vy las Legislaciones
vigentes en Argentina determinan las zonas factibles
de impacto humano, donde deben usarse vidrios
seguros para las personas en ambas caras del DVH
obligatoriamente. En techos vidriados y vidrios al
vacio debe usarse exclusivamente vidrio laminado.
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Sellador

Especificar SIEMPRE que tipo de sellador secun-
dario llevara el DVH.

Si se utiliza sellador secundario no estructural en
sistemas donde el vidrio no estd contenido con su
sellador cublerto se producira el desprendimiento
de los pafios por accién de los rayos UV.

DVH en piel de vidrio, techos
-Hotmelt de vidrio, no contenido:

DVH contenido en carpinteria:

-Polisulfure -Silicona estructural

-Silicona no estructural



